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GLAS

Glas ist nicht gleich Glas…

Neben ihrer Fähigkeit, pH-Änderungen zu registrieren, muss die pH-Membran noch eine Reihe weiterer
Eigenschaften erfüllen. Wir verfügen über drei pH-sensitive Gläser mit unterschiedlichen Schwerpunkten:

AH | Hoch-Alkali-Hochtemperaturglas… 
Einsetzbar von pH 0 –14. Sehr kleiner Alkalifehler. Mit flüssigem Elektrolyt einsetzbar bis 100° C.

LT | Spezialglas mit geringem Widerstand…
Für Kaltwasser-Applikationen. Um ca. 90% reduzierter Widerstand. Einsetzbar von pH 0-12 bei 
Temperaturen von -5 – +60° C. 

S | fluoridbeständiges Spezialglas…
Für Applikationen mit hohem Fluoridgehalt. Einsetzbar bis 500mg/l Fluorid über einen Messbereich 
von pH 1–11 bei Temperaturen bis 60° C.

GLAS IST NICHT GLEICH GLAS...
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LANGLEBIG

Für ein langes Leben…

Da die Bezugselektrode über das Diaphragma zum Messwasser hin offen ist, bestimmt
sie vor allem die Lebensdauer des Sensors. Neben dem Diaphragma können Elektrolyt
und Ableitung an verschiedene Einsatzbedingungen angepasst werden:

Keramikdiaphragma…
Für geringen Austausch mit wartungsfreundlichem Gelelektrolyt. Für salzarmes Wasser
mit nachfüllbarem Flüssig-Elektrolyt. Für Spezialanwendungen in der Prozesskontrolle
vorstehend, zum Abschleifen oder Abdecken.  

Platindiaphragma oder Glasschliff…
Für Reinstwasser mit sehr geringer Leitfähigkeit 3 Keramikdiaphragmen, 
Platinzwirn mit hoher Auslaufrate oder Glasschliff mit einstellbarer Auslaufrate. 

Teflondiaphragma oder gar kein Diaphragma…
Unempfindlich gegen Schmutz – das Teflondiaphragma mit grosser Oberfläche. 
Bei stark belastetem Wasser ein offenes Loch als Diaphragma, in Kombination 
mit hydrolysebeständigem Festelektrolyt. 

Brückenelektrolyt… 
Doppelkammersensoren mit zwei verschiedenen Elektrolyten für optimalen Schutz und
maximale Anpassungsfähigkeit. Z. B. mit chloridfreiem Aussenelektrolyt zum Schutz
empfindlicher Applikationen.

FÜR EIN LANGES LEBEN...
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KOMFORTETWAS MEHR KOMFORT...

Etwas mehr Komfort…

Glas ist wegen seiner geringen Leitfähigkeit aus elektronischer Sicht kein gutes Elektrodenmaterial. Die Hochohmig-
keit der pH-Messung macht sie störempfindlich und erfordert einen hohen Aufwand seitens der Geräte und Ver-
kabelung. Es sei denn, man löst das Problem direkt im Sensor:

Impedanzwandler… 
Unsere neuen pH-Sensoren mit integriertem Impedanzwandler liefern ein niederohmiges, störungsunempfindliches
Signal, das über lange Strecken geführt werden kann, und das mit ganz einfachen Kabeln.

Temperatur inclusive… 
Durch den Impedanzwandler ist es möglich, auch ohne teure Spezialanschlussköpfe einen Temperatursensor
Pt100 in den pH-Sensor zu integrieren. Das ist mehr Komfort für weniger Geld. 
Schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Nur ein Einbauplatz, durchgängig automatische Temperaturkompen-
sation, auch beim Kalibrieren – und ein störungsunempfindliches Signal.
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REDO0XREDOXSENSOREN...

Redoxsensoren...

Zur Redoxmessung braucht man keine spezielle Glasmembran, sondern ein
Edelmetall. Das sind durchweg gute Leiter, aber leider auch sehr teure
Materialien. Hier stehen daher andere Erwägungen im Vordergrund:

Beständig…
Metallringelektroden aus Gold oder Platin mit einem Reinheitsgrad von 99,99%.
Chemisch beständig und massiv. Vertragen mechanische Reinigung selbst mit
der Bürste und chemische Reinigung selbst mit Chromschwefelsäure.

Mit Bezugselektrode…
Kombinationselektroden setzen sich auch in der Redoxmessung immer mehr
durch. Ausführungen wie bei den pH-Elektroden.

Ohne Bezugselektrode…
Reine Redox-Messelektroden haben praktisch eine unbegrenzte Lebensdauer.
Daher kann der Einsatz getrennter Mess- und Bezugselektroden kostengünstiger
sein. Bei gleichzeitiger pH-Messung kann auch auf die Bezugselektrode des pH-
Sensors zurückgegriffen werden.
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CHLORDIOXIDCHLOR, CHLORDIOXID, OZON 
UND WASSERSTOFFPEROXID...

Dr. A. Kuntze | gutes Wasser mit System.

Chlor, Chlordioxid, Ozon und Wasserstoffperoxid...

Drei Elektroden in einem Glasschaft – unsere neuen Einstabsensoren lassen sich so problemlos einbauen wie
Membransensoren, bieten aber alle Vorteile einer offenen Messung:

Keine empfindlichen Teile…
Keine Membranen, die reissen oder blockieren können, kein Elektrolyt, der ausgewaschen wird und nur begrenzt
bevorratet werden kann. Gold und Glas – das sind die Materialien unserer Sensoren. Chemisch beständig, 
hygienisch unbedenklich und einfach zu handhaben.

Schnelle Ansprechzeit…
Durch den direkten Kontakt der Elektroden zum Messwasser reagieren die Sensoren sofort auf jede
Messwertänderung. Ein Memory-Effekt ist ausgeschlossen.

Gute Nullpunktstabilität…
Das Mess-Signal ist ein Stromfluss aus einer elektrisch induzierten chemischen Reaktion des Chlors/Chlordioxids.
Bei Abwesenheit dieses Stoffes geht daher auch automatisch das Mess-Signal auf Null. 

Störungsunempfindlich…
Die 12mm-Glaselektrode bietet Schmutz, Partikeln und selbst Fasern kaum Angriffsfläche. Die grossen, senkrecht
angeordneten Elektrodenflächen zeigen sich völlig unbeeinflusst von Luftblasen. Und für den Fall, dass doch mal
etwas auf den Elektroden anhaftet, liefern wir Ihnen unsere automatische Sonden-Reinigung ASR. 

    



REINIGUNG
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Automatische Reinigung...

Unsere einzigartige elektrochemische Sonden-Reinigung ASR erhält Ihnen Ihre
Sensoren automatisch aktiv und sauber. Kalk, Rost, Manganoxid und selbst Fett
werden täglich entfernt – ohne Zugabe von Chemikalien.  

Automatisch…
Geräte mit ASR reinigen automatisch, je nach Einstellung einmal oder zweimal
täglich. Der Zeitpunkt der Reinigung ist einstellbar und kann daher problemlos 
auf unkritische Zeiten gelegt werden.

Gründlich…
Die elektrochemische Reinigung wirkt dreifach: Die an den Elektrodenoberflächen
entstehenden Gasblasen sprengen selbst hartnäckige Beläge einfach ab.
Sauerstoff oxidiert organische Verunreinigungen. Wasserstoff reduziert Rost 
und Manganoxide und zerstört ebenfalls organische Beläge. 

Keine Chemikalien…
Sauerstoff und Wasserstoff werden direkt an den Elektroden erzeugt. Und zwar
aus dem Wasser. Was bei der Reinigung nicht verbraucht wird, rekombiniert
schnell wieder zu Wasser.  

AUTOMATISCHE REINIGUNG...
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