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Messverfahren
Wissenswertes

Messverfahren
Die Desinfektionsmittelmessung bei der Dr. A. Kuntze GmbH beruht auf dem potentiostatischen Messverfahren.

Über das Messgerät wird an der Messelektrode ein definiertes Potential – abhängig vom zu messenden Stoff

eingestellt, die Messelektrode somit elektrisch aufgeladen. Treffen nun Teilchen des zu bestimmenden

Desinfektionsmittels auf die Oberfläche nehmen Sie einen Teil der Ladung mit. Das Messgerät misst fortwährend

die Spannung zwischen Mess- und Bezugselektrode und regelt das Potential ständig nach. Hierzu wird Strom

benötigt. Die Menge an benötigtem Strom ist das direkt Maß für den Gehalt an dem jeweiligen Desinfektionsmittel.

Die Elektroden der verwendeten Sensoren bestehen aus besonders hochwertigen sowie robusten Materialien, wie

Glas, Kohlenstoff und Edelmetallen. Die Elektroden sind in direktem Kontakt mit dem Messmedium. Insbesondere

im Vergleich zur Messung mit membranbedeckten Sensoren bringt dieser Aufbau mehrere Vorteile mit sich:

Nullpunktstabil und schnell
Die Messung spricht nur auf den zu messenden Parameter an. In Abwesenheit von Desinfektionsmittel fällt es

automatisch auf Null. Aufgrund des direkten Kontakt der Elektroden mit dem Messmedium reagiert der Sensor

direkt auf jede Konzentrationsänderung – es gibt keinen Memory Effekt.

Druckfest und unempfindlich
Die Systeme können bis zu einem Druck von 6 bar eingesetzt werden und werden nicht beeinträchtigt durch lange

Abwesenheit von Desinfetkionsmitteln. Die Sensoren enthalten keine druckempfindliche Membran die reißen oder

verblocken kann.

Wartungsarm
Das Sensordesign bietet Schmutz, Partikeln und selbst Fasern kaum Angriffsfläche. Zusätzlich können Beläge auf

der Elektrode verhindert werden durch Einsatz der automatischen Sondenreinigung ASR®.
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Messverfahren
Wissenswertes

ASR® - die automatische Sondenreinigung

Während der Reinigung wird an der Elektrodenoberfläche Wasserstoff und Sauerstoff erzeugt. Hartnäckige Beläge

werden durch die Gasbildung gesprengt. Zusätzlich oxidiert der Sauerstoff die organischen Beläge und der

Wasserstoff reduziert organische und anorganische Substanzen wie Rost oder Manganoxid.

Die nicht verwendeten Gasmengen rekombinieren automatisch zu Wasser und stören so weder die Messung noch

den Prozess.

Die ASR® reduziert den Wartungsaufwand:

- ohne manuelle Reinigung

- ohne Austausch chemischer und mechanische Reinigungsmittel

- deutlich reduzierter Kalibrierbedarf

Durchflussabhängigkeit
Alle Moleküle des zu messenden Desinfektionsmittels die auf die Elektrodenoberfläche treffen tragen zum

Mess-Signal bei. Das bedeutet die Messung ist nicht nur abhängig von der Konzentration, sondern auch vom

Durchfluss: bei gleicher Konzentration treffen bei einem höheren Durchfluss mehr Moleküle auf.

Eine Durchflussänderung von 50 l/h auf 40 l/h reduziert den Messwert von 0,3 mg/l auf 0,28 mg/l. Unterhalb von 20

l/h ist der Durchflusseinfluss deutlich größer.

Aus diesem Grund haben wir in unseren bisherigen Des-System Krypton® K und Krypton®K Multi die

Schaltgrenze des Durchflusswächters auf ca. 30 l/h gesetzt.

Mit unserer neuen Armatur Argon® Stabiflow, die auch in dem neuen System Krypton® Des verwenden sind wir

einen Schritt weiter gegangen und halten den Durchfluss konstant bei ca. 30 l/h solange ein Zulauf von über 35 l/h

gewährleistet wird. 
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Messverfahren
Wissenswertes

Temperatureinfluss
Mit steigender Temperatur steigt die Signalstärke. Allerdings ist der Temperatureinfluss nicht groß. Bei einer

Chlorkonzentration von 0,3mg/l kann eine Signaländerung von 0,004mg/l/°C beobachtet werden (Steilheit =

25mV/0,1 mg). Trotzdem haben Sie die Möglichkeit den Temperatureinfluss mithilfe einer Temperaturmessung

kompensieren. Allerdings wird die Temperaturkompensation überwiegend dazu eingesetzt niedrige Steilheitswerte

in kaltem Wasser richtig zu interpretieren und Steilheitsmeldungen vermeiden.

pH-Wert Einfluss auf die Chlormessung
Je nach pH-Wert liegen unterschiedlich wirksame Chlorverbindungen vor. Bei pH 0 liegt ausschließlich Chlorgas

(Cl2) vor. Der Anteil an Chlorgas nimmt mit steigendem pH-Wert ab und geht dann bis ca. pH 2 gegen Null.

Gleichzeitig steigt der Anteil an hypochloriger Säure (HOCl). Im Schwachsauren liegt Chlor fast ausschließlich als

hypochlorige Säure vor.

Ab pH 6 etwa beginnt die Neutralisation und die Salzbildung: Der Anteil an hypochloriger Säure nimmt ab, der

Anteil an Hypochlorit – ClO- - nimmt zu. Oberhalb von pH 9 liegt fast nur noch Hypochlorit vor. Die Chlormessung

erfasst ausschließlich die hypochlorige Säure und spricht auf Hypochlorit nicht an. Aus dieser Abhängigkeit ergibt

sich, dass in dem Bereich zwischen pH 6 und 8 kleine pH Änderungen die Signalstärke bereits stark verändern.

Daher sollte der pH-Wert entweder konstant sein bzw. konstant gehalten werden oder simultan gemessen und

kompensiert werden. Bei einem konstanten pH-Wert wird der Einfluss auf die Signalstärke beim Kalibrieren

kompensiert und äußert sich nur in einer größeren oder kleineren Steilheit. Bei schwankenden pH-Werten dagegen

muss das Chlormessgerät zu jedem Zeitpunkt den aktuellen pH-Wert kennen um den Einfluss des pH-Werts zu

kompensieren. Eine pH-Kompensation ist allerdings nur möglich solange die Signaländerung wahrnehmbar ist.

Daher ist der pH-Bereich auch mit pH-Kompensation eingeschränkt auf pH 6.. 8. Oberhalb von pH 8 können nur

höhere Konzentrationen erfasst werden.

Messung von Gesamtchlor
Gesamtchlor setzt sich zusammen aus gebundenem und freiem Chlor. So dass neben Cl2, hypochloriger Säure

und Hypochlorit auch verschiedene organische Chlorverbindungen erfasst werden, die bei der Reaktion von Chlor

mit organischen Wasserinhaltsstoffen entstehen.

Die Gesamtchlormessung zeigt gegenüber der freien Chlormessung eine deutlich reduzierte pH-Abhängigkeit und

kann über einen größeren pH-Bereich (pH 4.. 12) eingesetzt werden. Die Messung erfolgt in einer definierten

Umgebung nach Reaktion mit Iodid, um die verschiedenen Stoffe möglichst gleichmäßig zu erfassen. An den

Elektroden wird daher nicht Chlor reduziert, sondern das aus der Reaktion gebildete Iod.
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Krypton® Multi
Systeme

Krypton® Multi

Modularer Aufbau von Gerät und Armatur: Messen und Regeln von bis zu 5 Messgrößen
Bessere Unterstützung der Anwender durch programmierbaren Wartungsplan

Krypton® Multi

Anwendungsbereiche

 

Desinfektion
 

 

Prozesswasser
 

 

Trinkwasser/Getränke
 

Beschreibung

Das Mess-System Krypton® Multi beinhaltet alles was Sie für die Desinfektionsmittel- und pH-Messung benötigen:

Gerät, Sensoren, Armaturen und Verkabelung. Das System wird eingesetzt zur Steuerung von industriellen

Desinfektionsmittelmessungen für die Wasseraufbereitung in Brauereien, Wasserwerken und Kühlwasser. Die im

System verwendete Argon® Stabiflow sorgt für einen konstanten Durchfluss von ca. 30 l/h. Das führt zu stabilen,

präzisen und zuverlässigen Messwerten. Durchflussschwankungen spiegeln sich nicht mehr in Ihren Messwerten

wieder, solange für einen Zulauf von über 35 l/h gesorgt ist. Standardmäßig ist das Neon® Multi mit einer

Desinfektionsmittel-, einer pH- und einer Temperaturmessung ausgestattet. Der Desinfektionsmittelmesseingang

kann über das Menü entweder für die Messung von freiem Chlor, Chlordioxid, Ozon oder Wasserstoffperoxid

konfiguriert werden. Der Messbereich ist einstellbar. Die Redoxmessung kann optional freigeschaltet werden und

zusätzlich auch ein fünfter Messeingang, der Gesamtchlor misst. In der Grundausstattung bietet das Neon® Multi

zudem 6 digitale Eingänge und 8 potentialfreie Ausgangsrelais, die entweder als Regel- oder Alarmrelais verwendet

werden können. Das Gerät verfügt über PID wie auch 3-Punkt Regelfunktionen mit und ohne Rückführung. Über

Freischaltcodes oder Module können Sie fünf Analogausgänge, die automatische Sensorreinigung ASR®, Modbus

und Datenlogger hinzufügen. Das komplette System ist druckfest bis 6 bar (bei 20°C) und solebeständig.
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Krypton® Multi
Systeme

Besondere Eigenschaften
85.. 265 V AC Spannungsversorgung
90x50 mm Touchdisplay
Echtzeituhr
Druckfest bis 6 Bar (bei 20°C ohne TCl-Messung)
Präzise Desinfektionsmittelmessung durch konstanten Durchfluss
Bis zu 3 separate PID-Regler für die Desinfektionsmittelmessung, pH und den 5ten
Messeingang (Gesamtchlor)
Desinfektionsmittel- oder pH-Messung: 3 Pkt-Regler mit und ohne Rückführung
Dauerdosierüberwachung
Bis zu 4 potentialfreie Alarmrelais
Oberer und unterer Grenzwert mit Zeitverzögerung zu jedem Messparameter einstellbar und
dem Alarmrelais zuzuordnen
Alarme für Alarmrelais wählbar
Ereignisspeicher und Ereignishilfe
Sicherheit durch Autolockfunktion
4 passwortgeschützte Benutzerebenen
Individuelle Benutzercodes einstellbar
Intuitive Bedienung durch Touchscreen und Symbolmenüführung
Funktionale Erweiterungen über Aktivierungscode oder mit Modulen
SD-Kartenfunktion: Firmware-Update, Parametrierung und Diagnose-File
Testmenü zum Überprüfen der Verkabelung
Bildschirmschoner: Automatisches Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung
Automatische pH-Wert Kompensation der Chlormessung
Automatische oder manuelle Temperaturkompensation
Anzeige von gebundenem Chlor bei Kombination von Gesamtchlormessung mit freiem
Chlor
Option: 5ter Messeingang für Gesamtchlor
Option: ASR® automatische Sensorreinigung
Option: 5 mA Ausgänge 0/4 bis 20 mA einstellbar mit Fehlersstrom
Option: RS 485 Modbus RTU
Option: Datalog Funktion - Speicherung sämtlicher Messdaten über 1 Jahr und
Trendanzeige der gespeicherten Daten
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Krypton® Multi
Systeme

Blockschaltbild

Technische Daten

Messparameter

Freies Chlor, Chlordioxid, Ozon 0.. 1000 µg/l

0.. 5,00 mg/l

0.. 10,00 mg/l

Freies Chlor, Chlordioxid 0.. 20,00 mg/l

pH-Wert 0.. 14,00 pH

Redoxpotential -1500.. 1500 mV

Temperatur 0.. 50 °C

Wasserstoffperoxid 0.. 30 mg/l

Gesamtchlor 0.. 10 mg/l
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Krypton® Multi
Systeme

Eingangskenngrößen

Genauigkeit +/- 2 % vom Messbereichsende

Temperaturmessbereich 0.. 50°C

Temperaturkoeffizient 0,0.. 8,0 %/K einstellbar

Digitaler Eingang Durchflussüberwachung, Externer Reglerstopp, 2x Füllstandsüberwachung,

Aktivierung 2. Regelparametersatz

Umgebungsbedingungen pH-Bereich 6.. 8 pH (freies Chlor) 6.. 9 pH

(Chlordioxid, Ozon,

Wasserstoffperoxid) Gesamtchlor abh.

vom eingesetzen Sensor

Durchfluss >20 l/h, konstant

Mind. Leitfähigkeit >150 µS/cm

Temperatur abh. von Sensor, Armatur und

Referenzmessung

Ausgangskenngrößen

Alarmrelais bis zu 4 potentialfreie Wechsler, max. 250 V, 2 A, 550 VA

Ausgangssignal Optional: 5 x 0/4 .. 20 mA (skalierbar, galvanisch getrennt)

Bürde 500 Ohm

Registrierbereich Einstellbar innerhalb des

Messbereichs

Speichermedium Zubehör: SD-Karte bis zu 2 GB - Industriestandard

Baud Rate 19200 kbs (Modbus)

Datenformat 8 bit

Hilfsenergie

Netzenergie 85.. 265 V AC / DC, 50.. 60 Hz

Leistungsaufnahme 10 VA

Umgebungsbedingungen

Temperatur Lagerung -20.. +65°C, Ausnahme Sensor 0..

+30°C

Betrieb 0.. +50°C

Luftfeuchte max. 90% rH bei 40°C (nicht kondensiert)

Schutzart Wandaufbau IP 65

Regler

Regelverhalten Ein-Aus-Regler (mit einstellbarer Hysterese) P/PI/PID-Regler (Puls-Pause,

Puls-Frequenz oder stetiger Reglerausgang) 3-Pkt-Stellmotor mit und ohne

Rückführung, Flockungssteuerung optional

Relais 8 Relais, je ein potentialfreier Wechsler-Kontakt, max. 250 V, 2A, 550 VA

Einschaltverzögerung 0.. 200 sek bis Regler aktiv

Reglerstopp Digitaleingang
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Krypton® Multi
Systeme

Konstruktiver Aufbau 

Werkstoff Tafel: PVC, Armatur: PVC, PMMA Hähne: PVC Gerät: ABS, Sensoren: Glas

Maße 400 x 700 mm

Anschluss Leitungszuführung: 6x M16, 10x M12 + optional: 1x M25 Steckklemmen:

starr/flexibel 0,14 - 1,5 mm² Relais/Spannungsversorung - starr/flexibel 0,2-1

/ 0,2-1,5 mm² Verteilerblock 0,5-1,5/ 0,5-1,5 mm²

Maßzeichnung
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Krypton® Multi
Systeme

Bestellinformationen

Wählen Sie für Bestellungen die Komponenten, die Sie benötigen und erstellen so Ihre eigene

Fertigungsausführungen. Diese freie Kombination von einzelnen Merkmalen wird von uns technisch geprüft und

muss freigegeben werden.
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Krypton® Multi
Systeme

Zubehör
Handgeräte

Radon Des- pH Das Radon Fotometer wird zur Messung von Chlor,

Chlordioxid, Ozon, Wasserstoffperoxid und pH

eingesetzt. Sie können präzise und reproduzierbare

Analyseergebnisse mit geringem Zeitaufwand

erzielen. Im Lieferumfang sind das notwendige

Zubehör zur Bestimmung von Chlor, Chloridoxid und

Ozon erhalten. Für die Messung von

Wasserstoffperoxid muss das Gerät um das

H2O2-Addon ergänzt werden und für die pH-Messung

um das Reagenz Phenolrot.

Zubehör

Teststecker DES Mithilfe des Teststeckers lassen sich ganz leicht die

Funktion und Anschlüsse unserer

Desinfektionsmittelmessung testen (nicht TCl).
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Krypton® DES
Systeme

Krypton® DES

Präzise Desinfektionmittelmessung durch einen konstanten Durchfluss
Geringer Wartungsaufwand durch die automatische Sondenreinigung ASR®
Druckfest bis 6 bar (bei 20°C)

Krypton® Des

Anwendungsbereiche

 

Trinkwasser/Getränke
 

 

Desinfektion
 

 

Prozesswasser
 

Beschreibung

Das Mess-System Krypton® DES beinhaltet alles was Sie für die Desinfektionsmittelmessung benötigen: Gerät,

Sensor, Armatur und Verkabelung. Das System wird eingesetzt für die Messung von freiem Chlor, Chlordioxid, Ozon

und Wasserstoffperoxid. Messparameter und Messbereich sind einstellbar im Menü. Die im System verwendete

Armatur Argon® Stabiflow sorgt für einen konstanten Durchfluss von ca. 30 l/h. Das führt zu stabilen, präzisen und

zuverlässigen Messwerten. Durchflussschwankungen spiegeln sich nicht mehr in Ihren Messwerten wieder, solange

Sie für einen Zulauf von über 35 l/h sorgen. Für die Messung von freiem Chlor, Chlordioxid und Ozon wird der

Doppelgoldsensor Zirkon® DES 231612500 eingesetzt, von Wasserstoffperoxid der Doppelplatinsensor Zirkon®

DES 231714500 und für die Messung und Reinigung in Sole der Graphit-Platinsensor Zirkon® DES Pool

237813500. Temperatur und Durchflussüberwachung erfolgt durch den Sensor Zirkon® FTG, der Ihnen im

Bedarfsfall die Möglichkeit bietet die Armatur zu erden. Das Mess-und Regelgerät Neon® DES bietet in der

Grundversion einen Mess- und Temperatureingang, Tastenbedienung, einen digitalen Eingang und ein Alarmrelais.

Über Freischaltcodes und Module können Sie wahlweise einen oder zwei Stromausgänge, eine Regelfunktion,

entweder konzentrationsbasiert oder mengenproportional, automatische Sondenreinigung ASR® sowie Modbus und

Datenlogger hinzufügen. Das komplette System ist druckfest bis 6 bar (bei 20°C) und solebeständig.  
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Krypton® DES
Systeme

Besondere Eigenschaften
85.. 265 V AC Spannungsversorgung
90x50 mm Display - optional Touch
Echtzeituhr
Druckfest bis 6 bar ( bei 20°C)
2 Grenzwerte mit Zeitverzögerung, dem Alarmrelais zugeordnet
Alarme für Alarmrelais anwählbar
Dauerdosierüberwachung
Durchflussüberwachung
Sicherheit durch Autolock-Funktion
Eventlog und Eventhilfe
Testmenü zum Prüfen der Verkabelung
SD-Kartenfunktion: Firmware-Update, Parametrierung und Diagnose-File
Energiesparmodus einstellbar
2 Benutzerebenen durch Passwortfunktion
Grafische Menüführung
Funktionale Erweiterungen über Aktivierungscode oder mit Modulen
Option: 24 V DC
Option: RS 485 Modbus RTU
Option: ASR® - automatische Sondenreinigung
Option: 2 mA Ausgänge 0/4 bis 20 mA einstellbar mit Fehlerstrom
Option: 2 PID Regler mit 2 Regelrelais
Option: Mengenproportionale Dosierung mit 2 Regelrelais
Option: 2ter Digitaleingang
Option: Datalog Funktion - Speicherung der Messwerte
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Krypton® DES
Systeme

Blockschaltbild

Technische Daten

Messparameter

Freies Chlor 0.. 1000 µg/l

0.. 5.00/10.00 mg/l

0.. 20.00 mg/l

Chlordioxid 0.. 1000 µg/l

0.. 5.00/10.00 mg/l

0.. 20.00 mg/l

Ozon 0.. 1000 µg/l

0.. 5.00/10.00 mg/l

Wasserstoffperoxid 0.. 30.00 mg/l
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Krypton® DES
Systeme

Eingangskenngrößen

Genauigkeit +/- 2 % vom Messbereichsendwert

Temperaturmessbereich -30.0.. +140.0°C

Temperaturkoeffizient 0.. 8%/K

Digitaler Eingang 1 als Reglerstopp durch externen Kontakt, Option: 2ter als Reglerstopp oder

Durchflussmessung bei der mengenproportionalen Dosierung.

Umgebungsbedingungen pH-Bereich pH 6..9 (freies Chlor: pH 6..8)

Durchfluss 35.. 400 l/h

Mind. Leitfähigkeit > 150 µS/cm, mit ASR > 200µS/cm

Temperatur 0.. 50°C

Ausgangskenngrößen

Alarmrelais 1 potenzialfreier Schliesser, max. 250 V, 6 A, 550 VA (invertierbar)

Ausgangssignal Optional: 2 x 0/4 .. 20 mA (skalierbar, galvanisch getrennt)

Bürde 500 Ohm

Registrierbereich Einstellbar innerhalb des

Messbereichs

Speichermedium Zubehör: SD-Karte bis zu 2 GB - Industriestandard

Serielle Schnittstelle Option: RS 485 Modbus RTU

Baud Rate 19200 bps

Datenformat 8 bit

Hilfsenergie

Netzenergie 85.. 250 V AC, +6/-10%, 40.. 60Hz; Option: 24 V DC

Leistungsaufnahme 10 VA

Umgebungsbedingungen

Temperatur Lagerung -20.. +65°C, Ausnahme Sensor 0..

+30°C

Betrieb 0.. +50°C

Luftfeuchte max. 90% rH bei 40°C (nicht kondensiert)

Schutzart Wandaufbau IP 65

Schalttafeleinbau IP 54 (Front), IP 30 (Gehäuse)

Regler

Regelverhalten Option: Ein-Aus-Regler (mit einstellbarer Hysterese) P/PI/ PID-Regler

(Puls-Pause, Puls-Frequenz oder stetiger Reglerausgang) 3-Pkt-Schrittregler

Relais 2 Relais, je ein potentialfreier Schließkontakt, max. 250 V, 6A, 550 VA

Einschaltverzögerung 0.. 200 sek bis Regler aktiv

Reglerstopp Digitaleingang
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Krypton® DES
Systeme

Mengenproportionale Regelung

Regelverhalten Option: Mengenproportional über Durchflussmessung

Durchflussmessung Impulsmessung NPN (über digitalen Eingang 2)

Durchflussmessung Drehzahl 0.030.. 9.999 l/Imp

Relais 1 Potenzialfreier Schließkontakt, max. 250 V, 6 A, 550 VA gibt

die Stellgröße als Pulsfrequenz oder Pulspause aus.

Relais 2 Schaltet die Umwälzpumpe

Konstruktiver Aufbau 

Werkstoff Tafel: PVC, Armatur: PVC, PMMA Hähne: PVC Gerät: ABS, Sensoren: Glas

Maße 400 x 500 mm

Anschluss Zulauf/Ablauf: 1/4'' Innengewinde (mit Absperrhahn) Schlauchanschluss DN

6/8

Maßzeichnung
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Krypton® DES
Systeme

Bestellinformationen

Wählen Sie für Bestellungen die Komponenten, die Sie benötigen und erstellen so Ihre eigene

Fertigungsausführungen. Diese freie Kombination von einzelnen Merkmalen wird von uns technisch geprüft und

muss freigegeben werden.
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Krypton® DES
Systeme

Lagerausführungen
 Artikelnummer  Typ/Ausführung  Beschreibung

 70140000K  Krypton® DES

Tasten

 Konfigurieren Sie Ihr Neon passend zur Ihrer Anwendung

 70142000K  Krypton® DES

Touch

 Konfigurieren Sie Ihr Neon passend zur Ihrer Anwendung
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Krypton® DES
Systeme

Zubehör
Zubehör

Argon®

Ersatzteilpaket 1

1x Membran 1x Feder Druckseite 1x Feder

Kammerseite 1x Ventilstift

Argon®

Ersatzteilpaket 2

5x Edelstahl 1.4401 500 µm Filter 5x O-Ring FKM

26x1,5

Argon®

Ersatzteilpaket 3

1x O-Ring FKM 12x2 1x O-Ring FKM 73x2 1x O-Ring

FKM 26x2 1x O-Ring FKM 26x1,5 1x O-Ring FKM

5x1,8 1x O-Ring FKM 19x2,5 1x O-Ring FKM 7,6x2,4

1x O-Ring FKM 108x3 3x O-Ring FKM 11x3 3x

O-Ring FKM 6x3

Teststecker DES Mithilfe des Teststeckers lassen sich ganz leicht die

Funktion und Anschlüsse unserer

Desinfektionsmittelmessung testen (nicht TCl).

Handgeräte

Radon Des- pH Das Radon Fotometer wird zur Messung von Chlor,

Chlordioxid, Ozon, Wasserstoffperoxid und pH

eingesetzt. Sie können präzise und reproduzierbare

Analyseergebnisse mit geringem Zeitaufwand

erzielen. Im Lieferumfang sind das notwendige

Zubehör zur Bestimmung von Chlor, Chloridoxid und

Ozon erhalten. Für die Messung von

Wasserstoffperoxid muss das Gerät um das

H2O2-Addon ergänzt werden und für die pH-Messung

um das Reagenz Phenolrot.
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Krypton® STD
Systeme

Krypton® STD

Höhere Sicherheit durch integrierte Durchflussüberwachung
Passend für Ihre Anwendung durch modularem Aufbau

Krypton® STD

Anwendungsbereiche

 

Desinfektion
 

 

Trinkwasser/Getränke
 

 

Schwimmbad
 

Beschreibung

Das Mess-System Krypton® STD beinhaltet alles was Sie für die Messung mit Membransensoren im 25 mm Design

benötigen: Gerät, Armatur und Verkabelung. Der Messbereich wird über den Sensor bestimmt und ist zusätzlich

einstellbar im Menü. Die im System verwendete Armatur Argon® Flow benötigt einen konstanten Durchfluss über 30

l/h. Temperatur und Durchflussüberwachung erfolgt durch den Sensor Pt-55-W. Das Mess-und Regelgerät Neon®

Std bietet in der Grundversion einen Mess- und Temperatureingang, Tastenbedienung, einen digitalen Eingang und

ein Alarmrelais. Über Freischaltcodes und Module können Sie wahlweise einen oder zwei Stromausgänge, eine

Regelfunktion, entweder konzentrationsbasiert oder mengenproportional sowie Modbus und Datenlogger

hinzufügen. 
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Krypton® STD
Systeme

Besondere Eigenschaften
85.. 265 V AC Spannungsversorgung
90x50 mm Display - optional Touch
Echtzeituhr
2 Grenzwerte mit Zeitverzögerung, dem Alarmrelais zugeordnet
Alarme für Alarmrelais anwählbar
Dauerdosierüberwachung
Durchflussüberwachung
Sicherheit durch Autolock-Funktion
Eventlog und Eventhilfe
Testmenü zum Prüfen der Verkabelung
SD-Kartenfunktion: Firmware-Update, Parametrierung und Diagnose-File
Energiesparmodus einstellbar
2 Benutzerebenen durch Passwortfunktion
Grafische Menüführung
Funktionale Erweiterungen über Aktivierungscode oder mit Modulen
Option: 24 V DC
Option: RS 485 Modbus RTU
Option: 2 mA Ausgänge 0/4 bis 20 mA einstellbar mit Fehlerstrom
Option: 2 PID Regler mit 2 Regelrelais
Option: Mengenproportionale Dosierung mit 2 Regelrelais
Option: 2ter Digitaleingang
Option: Datalog Funktion - Speicherung der Messwerte

Technische Daten

Messparameter

Gesamtchlor 0,00.. 10,00 mg/l in Kombination mit dem Sensor CP2.1N

Eingangskenngrößen

Temperaturmessbereich -30.. +140°C (Anzeigebereich)

Temperaturkoeffizient 0.. 8%/K

Digitaler Eingang 1 als Reglerstopp durch externen Kontakt, Option: 2ter als Reglerstopp oder

Durchflussmessung bei der mengenproportionalen Dosierung.

Umgebungsbedingungen pH-Bereich pH 4.. 12 (in Kombination mit dem

Sensor CP2.1N)

Durchfluss ≈30.. 200 l/h

Temperatur 0.. 50 °C
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Krypton® STD
Systeme

Ausgangskenngrößen

Alarmrelais 1 potenzialfreier Schliesser, max. 250 V, 6 A, 550 VA (invertierbar)

Ausgangssignal Optional: 2 x 0/4 .. 20 mA (skalierbar, galvanisch getrennt)

Bürde 500 Ohm

Registrierbereich Einstellbar innerhalb des

Messbereichs

Speichermedium Zubehör: SD-Karte bis zu 2 GB - Industriestandard

Serielle Schnittstelle Option: RS 485 Modbus RTU

Baud Rate 192000 bps

Datenformat 8 bit

Hilfsenergie

Netzenergie 85.. 250 V AC, +6/-10%, 40.. 60Hz; Option: 24 V DC

Leistungsaufnahme 10 VA

Umgebungsbedingungen

Temperatur Lagerung -20.. +65°C

Betrieb 0.. +50°C

Luftfeuchte max. 90% rH bei 40°C (nicht kondensierend)

Schutzart Wandaufbau IP 65

Regler

Regelverhalten Option: Ein-Aus-Regler (mit einstellbarer Hysterese) P/PI/ PID-Regler

(Puls-Pause, Puls-Frequenz oder stetiger Reglerausgang) 3-Pkt-Schrittregler

Relais 2 Relais, je ein potentialfreier Schließkontakt, max. 250 V, 6A, 550 VA

Einschaltverzögerung 0.. 200 Sek until controller active

Mengenproportionale Regelung

Regelverhalten Option: Mengenproportional über Durchflussmessung

Durchflussmessung Impulsmessung NPN (über digitalen Eingang 2)

Durchflussmessung Drehzahl 0.030.. 9.999 l/Puls

Relais 1 Potenzialfreier Schließkontakt, max. 250 V, 6 A, 550 VA gibt

die Stellgröße als Pulsfrequenz oder Pulspause aus.

Relais 2 Schaltet die Umwälzpumpe

Konstruktiver Aufbau 

Werkstoff Tafel: PVC, Armatur: PVC, PMMA Hähne: PVC Gerät: ABS

Maße 400 x 500 mm

Anschluss Zulauf/Ablauf: 1/4'' Innengewinde (mit Absperrhahn) Schlauchanschluss DN

6/8
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Krypton® STD
Systeme

Bestellinformationen

Wählen Sie für Bestellungen die Komponenten, die Sie benötigen und erstellen so Ihre eigene

Fertigungsausführungen. Diese freie Kombination von einzelnen Merkmalen wird von uns technisch geprüft und

muss freigegeben werden.
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Krypton® STD
Systeme

Fertigungsausführungen
 Artikelnummer  Typ/Ausführung  Beschreibung

 70140060K  Krypton Std Tasten  Konfigurieren Sie Ihr Neon passend zu Ihrer Anwendung

 70142060K  Krypton Std Touch  Konfigurieren Sie Ihr Neon passend zu Ihrer Anwendung
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Neon® Multi
Mess- und Regelgeräte

Neon® Multi

Messen und Regeln von bis zu 5 Messgrößen
Bis zu zwei Regelparametersets hinterlegbar für unterschiedliche Prozesszustände
Geringer Wartungsaufwand durch die automatische Sondenreingung ASR®

Neon® Multi

Anwendungsbereiche

 

Prozesswasser
 

 

Trinkwasser/Getränke
 

 

Sterilisationsanwendung
 

Beschreibung

Das Neon® Multi ist eine modernes Mess- und Reglergerät zur Steuerung von industriellen

Desinfektionsmittelmessungen für die Wasseraufbereitung in Brauereien, Wasserweken oder Kühlwasser.

Standardmäßig ist das Neon® Multi mit einer Desinfektionsmittel-, einer pH- und einer Temperaturmessung

ausgestattet. Der Desinfektionsmittelmesseingang kann über das Menü entweder für die Messung von freiem Chlor,

Chlordioxid, Ozon oder Wasserstoffperoxid konfiguriert werden. Der Messbereich ist einstellbar. Die Redoxmessung

kann optional freigeschaltet werden und zusätzlich auch ein fünfter Messeingang, der Gesamtchlor misst. In der

Grundausstattung bietet das Neon® Multi zudem 6 digitale Eingänge und 8 potentialfreie Ausgangsrelais, die

entweder als Regel- oder Alarmrelais verwendet werden können. Das Gerät verfügt über PID wie auch 3-Punkt

Regelfunktionen mit und ohne Rückführung. Über Freischaltcodes oder Module können Sie fünf Analogausgänge,

automatische Sensorreinigung ASR®, Modbus und Datenlogger hinzufügen. Die Bedienung vom Neon® Multi ist

kinderleicht durch die Symbolmenüführung und die Bedienung mittels Touchscreen. Zusätzlich unterstützt das

Neon® Multi bei den Eingaben, so wird der Anwender z.B. bei der Kalibrierung durch die einzelnen Schritte geführt

oder beim Einstellen der Regelparameter werden nur die für den gewählten Regler relevanten Parameter angezeigt.
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Neon® Multi
Mess- und Regelgeräte

Besondere Eigenschaften
85.. 265 V AC Spannungsversorgung
90x50 mm Touchdisplay
Echtzeituhr
Bis zu 3 separate PID-Regler für die Desinfektionsmittelmessung, pH und den 5ten
Messeingang (Gesamtchlor)
Desinfektionsmittel- oder pH-Messung: 3 Pkt-Regler mit und ohne Rückführung
Dauerdosierüberwachung
Bis zu 4 potentialfreie Alarmrelais
Oberer und unterer Grenzwert mit Zeitverzögerung zu jedem Messparameter einstellbar und
einem Alarmrelais zuzuordnen
Alarme für Alarmrelais wählbar
Ereignisspeicher und Ereignishilfe
Sicherheit durch Autolockfunktion
4 passwortgeschützte Benutzerebenen
Individuelle Benutzercodes einstellbar
Intuitive Bedienung durch Touchscreen und Symbolmenüführung
Funktionale Erweiterungen über Aktivierungscode oder mit Modulen
SD-Kartenfunktion: Firmware-Update, Parametrierung und Diagnose-File
Testmenü zum Überprüfen der Verkabelung
Bildschirmschoner: Automatisches Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung
Automatische pH-Wert Kompensation der Chlormessung
Automatische oder manuelle Temperaturkompensation
Anzeige von gebundenem Chlor bei Kombination von Gesamtchlormessung mit freiem
Chlor
Option: 5ter Messeingang für Gesamtchlor
Option: ASR® automatische Sensorreinigung
Option: 5 mA Ausgänge 0/4 bis 20 mA einstellbar mit Fehlersstrom
Option: RS 485 Modbus RTU
Option: Datalog Funktion - Speicherung sämtlicher Messdaten über 1 Jahr und
Trendanzeige der gespeicherten Daten
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Neon® Multi
Mess- und Regelgeräte

Blockschaltbild

Technische Daten

Messparameter

Freies Chlor, Chlordioxid, Ozon 0.. 1000 µg/l

0.. 5,00 mg/l

0.. 10,00 mg/l

Freies Chlor, Chlordioxid 0.. 20,00 mg/l

pH-Wert 0.. 14,00 pH

Redoxpotential -1500.. +1500 mV

Temperatur 0.. 50 °C

Wasserstoffperoxid 0.. 30 mg/l

Gesamtchlor 0.. 10 mg/l
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Neon® Multi
Mess- und Regelgeräte

Eingangskenngrößen

Temperaturmessbereich 0.. 50°C

Temperaturkoeffizient 0,0.. 8,0 %/K einstellbar

Digitaler Eingang Durchflussüberwachung, Externer Reglerstopp, 2x Füllstandsüberwachung,

Aktivierung 2. Regelparametersatz

Umgebungsbedingungen pH-Bereich 6.. 8 pH (freies Chlor) 6.. 9 pH

(Chlordioxid, Ozon,

Wasserstoffperoxid) Gesamtchlor abh.

vom eingesetzen Sensor

Durchfluss >20 l/h, konstant

Mind. Leitfähigkeit >150 µS/cm

Temperatur abh. von Sensor, Armatur und

Referenzmessung

Ausgangskenngrößen

Alarmrelais bis zu 4 potentialfreie Wechsler, max. 250 V, 2 A, 550 VA

Ausgangssignal Optional: 5 x 0/4 .. 20 mA (skalierbar, galvanisch getrennt)

Bürde 500 Ohm

Registrierbereich Einstellbar innerhalb des

Messbereichs

Baud Rate 19200 kbs (Modbus)

Datenformat 8 bit

Ethernet Optional: LAN RJ 45 oder WLAN

802.11 b/g WEP, WPA und WPA2

unterstützt mit integriertem Webserver

Hilfsenergie

Netzenergie 85.. 265 V AC / DC, 50.. 60 Hz

Leistungsaufnahme 10 VA

Umgebungsbedingungen

Temperatur Lagerung -20.. +65°C

Betrieb 0.. +50°C

Luftfeuchte max. 90% rH bei 40°C (nicht kondensiert)

Schutzart Wandaufbau IP 65

Regler

Regelverhalten Ein-Aus-Regler (mit einstellbarer Hysterese) P/PI/PID-Regler (Puls-Pause,

Puls-Frequenz oder stetiger Reglerausgang) 3-Pkt-Stellmotor mit und ohne

Rückführung, Flockungssteuerung optional

Relais 8 Relais, je ein potentialfreier Wechsler-Kontakt, max. 250 V, 2A, 550 VA

Einschaltverzögerung 0.. 200 sek bis Regler aktiv

Digitaleingang Digitaleingang
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Neon® Multi
Mess- und Regelgeräte

Zertifikate und Zulassungen

CE-Zeichen Das Produkt entspricht allen geltenden europäischen Vorschriften und erfüllt

damit die gesetzlichen Vorgaben der EG-Richtlinien.

EMV/EMC EN 61000 6-1 (3) EN 61000 6-2 (4) EN 61326-1

Konstruktiver Aufbau 

Werkstoff ABS

Maße 260x 254x140mm

Gewicht 1,9 kg

Anschluss Leitungszuführung: 6x M16, 10x M12 + optional: 1x M25 Steckklemmen:

starr/flexibel 0,14 - 1,5 mm² Relais/Spannungsversorgung - starr/flexibel

0,2-1 / 0,2-1,5 mm² Verteilerblock 0,5-1,5/ 0,5-1,5 mm²

Maßzeichnung
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Neon® Multi
Mess- und Regelgeräte

Bestellinformationen

Wählen Sie für Bestellungen die Komponenten, die Sie benötigen und erstellen so Ihre eigene

Fertigungsausführungen. Diese freie Kombination von einzelnen Merkmalen wird von uns technisch geprüft und

muss freigegeben werden.
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Neon® Multi
Mess- und Regelgeräte

Zubehör
Handgeräte

Radon Des- pH Das Radon Fotometer wird zur Messung von Chlor,

Chlordioxid, Ozon, Wasserstoffperoxid und pH

eingesetzt. Sie können präzise und reproduzierbare

Analyseergebnisse mit geringem Zeitaufwand

erzielen. Im Lieferumfang sind das notwendige

Zubehör zur Bestimmung von Chlor, Chloridoxid und

Ozon erhalten. Für die Messung von

Wasserstoffperoxid muss das Gerät um das

H2O2-Addon ergänzt werden und für die pH-Messung

um das Reagenz Phenolrot.

Zubehör

Teststecker DES Mithilfe des Teststeckers lassen sich ganz leicht die

Funktion und Anschlüsse unserer

Desinfektionsmittelmessung testen (nicht TCl).
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Neon® DES
Mess- und Regelgeräte

Neon® DES

Geringer Wartungsaufwand durch die Option automatische Sondenreinigung ASR®
Passend für Ihre Applikation durch modularen Aufbau
Komfortabel durch Firmwareupdate und Parametrierung via SD-Karte

Neon® Touch Wandaufbaugehäuse

Anwendungsbereiche

 

Prozesswasser
 

 

Trinkwasser/Getränke
 

 

Abwasserbehandlung
 

Beschreibung

Neon® ist ein modernes Mess- und Regelgerät, dessen Funktionsumfang Sie für jede Anwendung selbst bestimmen

können. Die Grundversion bietet Mess- und Temperatureingang, Tastenbedienung, einen digitalen Eingang und ein

Alarmrelais. Über Freischaltcodes und Module können Sie wahlweise einen oder zwei Stromausgänge, eine

Regelfunktion, entweder konzentrationsbasiert oder mengenproportional, sowie Modbus und Datenlogger

hinzufügen. Selbst auf die Displaygestaltung können Sie Einfluss nehmen. Und wenn Sie mehrere Geräte gleichen

Typs in Betrieb nehmen und mit den gleichen Einstellungen versehen wollen, so kann das einfach durch Hochladen

von einer Speicherkarte geschehen. Nutzen Sie den vollen Komfort der grafischen Menüführung mit unserer

Touchscreen-Variante Neon® Touch! Neon® DES ist geeignet für die Messung von freiem Chlor, Chlordioxid, Ozon

und Wasserstoffperoxid.
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Neon® DES
Mess- und Regelgeräte

Besondere Eigenschaften
85.. 265 V AC Spannungsversorgung
90x50 mm Display - optional Touch
Echtzeituhr
2 Grenzwerte mit Zeitverzögerung, dem Alarmrelais zugeordnet
Alarme für Alarmrelais anwählbar
Sicherheit durch Autolock-Funktion
Eventlog und Eventhilfe
Testmenü zum Prüfen der Verkabelung
SD-Kartenfunktion: Firmware-Update, Parametrierung und Diagnose-File
Energiesparmodus einstellbar
2 Benutzerebenen durch Passwortfunktion
Grafische Menüführung
Funktionale Erweiterungen über Aktivierungscode oder mit Modulen
Option: 24 V DC
Option: RS 485 Modbus RTU
Option: ASR® - automatische Sondenreinigung
Option: 2 mA Ausgänge 0/4 bis 20 mA einstellbar mit Fehlerstrom
Option: 2 PID Regler mit 2 Regelrelais
Option: Mengenproportionale Dosierung mit 2 Regelrelais
Option: 2ter Digitaleingang
Option: Datalog Funktion - Speicherung der Messwerte
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Neon® DES
Mess- und Regelgeräte

Blockschaltbild

Technische Daten

Messparameter

Freies Chlor 0.. 1000 µg/l

0.. 5,00 mg/l

0.. 10,00 mg/l

Chlordioxid 0.. 1000 µg/l

0.. 5,00 mg/l

0.. 10,00 mg/l

Ozon 0.. 1000 µg/l

0.. 5,00 mg/l

0.. 10,00 mg/l

Wasserstoffperoxid 0.. 30,0 mg/l
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Neon® DES
Mess- und Regelgeräte

Eingangskenngrößen

Temperaturmessbereich -30,0 .. +140,0 °C

Temperaturkoeffizient 0,0 .. 8,0 %/K einstellbar

Digitaler Eingang 1 als Reglerstopp durch externen Kontakt, Option: 2ter als Reglerstopp oder

Durchflussmessung bei der mengenpropotionalen Dosierung.

Umgebungsbedingungen pH-Bereich 6.. 9 pH (Chlordioxid, Ozon und

Wasserstoffperoxid) 6.. 8 pH (freies

Chlor)

Durchfluss ~20-200 l/h, konstant

Mind. Leitfähigkeit >150 µm/cm

Temperatur Abh. von Sensor und Armatur

Ausgangskenngrößen

Alarmrelais 1 potenzialfreier Schliesser, max. 250 V, 6 A, 550 VA (invertierbar)

Ausgangssignal Optional: 2 x 0/4 .. 20 mA (skalierbar, galvanisch getrennt)

Bürde 500 Ohm

Registrierbereich Einstellbar innerhalb des

Messbereichs

Speichermedium Zubehör: SD-Karte bis 2 MB - Industriestandard

Serielle Schnittstelle Option: RS 485 Modbus RTU

Baud Rate 19200 bps

Datenformat 8 bit

Hilfsenergie

Netzenergie 85.. 250 V AC, +6/-10%, 40.. 60Hz; Option: 24 V DC

Leistungsaufnahme 10 VA

Umgebungsbedingungen

Temperatur Lagerung -20 .. +65°C

Betrieb 0 .. +50°C

Luftfeuchte max. 90% rH bei 40°C (nicht kondensiert)

Schutzart Wandaufbau IP 65

Schalttafeleinbau IP 54 (Front), IP 30 (Gehäuse)

Regler

Regelverhalten Option: Ein-Aus-Regler (mit einstellbarer Hysterese) P/PI/ PID-Regler

(Puls-Pause, Puls-Frequenz oder stetiger Reglerausgang) 3-Pkt-Schrittregler

Relais 2 Relais, je ein potentialfreier Schließkontakt, max. 250 V, 6A, 550 VA

Einschaltverzögerung 0.. 200 sek bis Regler aktiv

Reglerstopp Digitaleingang
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Neon® DES
Mess- und Regelgeräte

Mengenproportionale Regelung

Regelverhalten Option: quantity based by flow measurement

Durchflussmessung Impulsmessung NPN (über digitalen Eingang 2)

Durchflussmessung Drehzahl 0.030.. 9.999 l/Imp

Relais 1 Potenzialfreier Schließkontakt, max. 250 V, 6 A, 550 VA gibt

die Stellgröße als Pulsfrequenz oder Pulspause aus.

Relais 2 Schaltet die Umwälzpumpe

Zertifikate und Zulassungen

CE-Zeichen Das Produkt entspricht allen geltenden europäischen Vorschriften und erfüllt

damit die gesetzlichen Vorgaben der EG-Richtlinien.

EMV/EMC EN 61000 6-1 (3) EN 61000 6-2 (4) EN 61326-1

Konstruktiver Aufbau 

Werkstoff ABS

Maße Schalttafeleinbau: 138x138x83 mm; Wandaufbau: 144x144x156 mm

Einbaumaße Schalttafeleinbau: 138x138x42 mm

Gewicht 0,6 kg (Wandaufbau: 1 kg)

Anschluss Leitungszuführung: 2x M16, 2x M12 + optional: 2x M12 und 1x M25

Steckklemmen: Starr/flexibel 0,2-2,5 / 0,2-2,5 mm² Messung starr/flexibel

0,2-1 / 0,2-1,5 mm²

Maßzeichnung

Neon® Schalttafeleinbau
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Neon® DES
Mess- und Regelgeräte

Neon® Wandaufbau
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Neon® DES
Mess- und Regelgeräte

Bestellinformationen

Wählen Sie für Bestellungen die Komponenten, die Sie benötigen und erstellen so Ihre eigene

Fertigungsausführungen. Diese freie Kombination von einzelnen Merkmalen wird von uns technisch geprüft und

muss freigegeben werden.
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Neon® DES
Mess- und Regelgeräte

Zubehör
Handgeräte

Radon Des- pH Das Radon Fotometer wird zur Messung von Chlor,

Chlordioxid, Ozon, Wasserstoffperoxid und pH

eingesetzt. Sie können präzise und reproduzierbare

Analyseergebnisse mit geringem Zeitaufwand

erzielen. Im Lieferumfang sind das notwendige

Zubehör zur Bestimmung von Chlor, Chloridoxid und

Ozon erhalten. Für die Messung von

Wasserstoffperoxid muss das Gerät um das

H2O2-Addon ergänzt werden und für die pH-Messung

um das Reagenz Phenolrot.

Zubehör

 Industrie-SD-Karte 1 MB Industriestandard SD-Karte

Teststecker DES Mithilfe des Teststeckers lassen sich ganz leicht die

Funktion und Anschlüsse unserer

Desinfektionsmittelmessung testen (nicht TCl).
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Ne ASR® - automatische
SondenreinigungMess- und Regelgeräte

Ne ASR® - automatische Sondenreinigung

Ohne manuelle Reinigung
Ohne Austausch chemischer und mechanischer Reinigungsmittel
Deutlich reduzierter Kalibrierbedarf

Beschreibung

Die automatische Sondenreinigung ist ein patentiertes hochwirksames Verfahren zum Reinigen von

Elektrodenoberflächen. Während der Reinigung wird an der Elektrodenoberfläche Wasserstoff und Sauerstoff

erzeugt. Hartnäckige Beläge werden durch die Gasbildung gesprengt. Zusätzlich oxidiert der Sauerstoff die

organischen Beläge und der Wasserstoff reduziert organische und anorganische Substanzen wie Rost oder

Manganoxid. Die nicht verwendeten Gasmengen rekombinieren automatisch zu Wasser und stören so weder die

Messung noch den Prozess. Sehen Sie mehr auf www.automatische-sondenreinigung.de

 Artikelnummer  Typ/Ausführung  Beschreibung

 50105200K  ASR® Modul K 100  ASR®-Einheit für das Mess- und Regelgerät K 100 W CL2, ClO2, O3

und H2O2

 19514206K  Ne ASR®  ASR® - automatische Sondenreinigung als Option für das Neon® Des
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ASR® - häufige Fragen
Mess- und Regelgeräte

ASR® - häufige Fragen
Kann ich die ASR® auch bei verschmutzten Sensoren anwenden?
Ja. Sie können mit der ASR® auch bereits verschmutzte Elektroden reinigen. Möglicherweise benötigen Sie jedoch

dafür mehr als einen Reinigungszyklus, und anschließend sollten Sie kalibrieren, da sich durch die Entfernung der

Ablagerungen die Steilheit der Sonde erhöhen wird. Die Reinigung sollte von Beginn an eingeschaltet sein und die

Elektroden sauber halten. So wird die Original- Sensorsteilheit erhalten und Sie müssen die Messung nicht neu

kalibrieren.

Wie oft sollte man reinigen?
Eine Reinigung wöchentlich ist normalerweise völlig ausreichend. Wir empfehlen, die Anzahl der Reinigungen nur

zu erhöhen, wenn die Messwerte sichtbar innerhalb weniger Tage sinken.

Muss ich nach der Reinigung kalibrieren?
Nein. Die Reinigung soll die Original-Elektrodensteilheit erhalten, nicht ändern. Wenn Sie die Reinigung von

Anfang an mitlaufen lassen, sollte sich die Steilheit über Monate so wenig ändern, dass ein Nachkalibrieren nicht

notwendig ist. Kalibrieren sollten Sie nur, wenn Ihre Elektrode vor der Reinigung nicht richtig sauber war und

unmittelbar vor der nächsten Reinigung noch deutlich höhere Werte zeigt als vorher. Generell sollten Sie nicht

direkt nach einer Reinigung kalibrieren, damit die Kalibrierung nicht in die abklingende Polarisationsphase fällt.

Daher ist das Kalibriermenü nach der Reinigung fünf Minuten lang gesperrt, und die Meldung „Reinigung läuft“ wird

im Display angezeigt.

Ich komme nicht ins Kalibriermenü - warum?
Der Messwert wird mit der Reinigung für fünf Minuten im Display, Stromausgang und am Regler eingefroren, damit

die Elektrode neu polarisieren kann. Während dieser Zeit ist das Menü und dadurch die Kalibrierfunktion gesperrt,

und die Meldung „Reinigung läuft“ wird im Display angezeigt.

Kann ich die ASR bei alle Bedingungen einsetzen?
Die Automatische Sondenreinigung arbeitet nicht in Reinstwasser.

Ist die ASR auch für Meerwasser geeignet?
Ja und zwar wenn Sie unseren neuen Zirkon DES Pool Sensor einsetzen. Der mit Platin-Graphitelektroden

ausgestattete Sensor ist extra für diesen Anwendungsfall entwickelt worden.

Gibt es die ASR auch für pH-Sensoren?
Nein, leider nicht. Die Glasmembran lässt sich nicht elektrochemisch reinigen. ASR ist aber jetzt auch

erhältlich für Leitfähigkeitssensoren.



44

Zirkon® DES
Sensoren

Zirkon® DES

Wartungsarm
Automatische Reinigung durch ASR® möglich
Nullpunktstabil

231612500 231712500 231512110

 Anwendungsbereiche

 

Desinfektion
 

 

Trinkwasser/Getränke
 

 

Kühlwasser
 

Beschreibung

Zirkon® DES sind potentiostatische Sensoren. Messparameter und Messbereich werden durch das angeschlossene

Messgerät bestimmt. An der Messelektrode wird ein definiertes Potential abhängig von dem zu messenden Stoff

eingestellt, die Messelektrode somit elektrisch aufgeladen. Ist die Gegenelektrode in der Armatur angeordnet

werden Sensoren mit einer Elektrode verwendet, entweder Ring oder Kuppe. Wird eine Armatur ohne

Gegenelektrode verwendet werden Doppelringsensoren eingesetzt.
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Zirkon® DES
Sensoren

Umgebungsbedingungen

Max. Druck 10 bar bei 20°C

mind. Leitfähigkeit > 150 µS/cm , mit ASR > 200 µS/cm

Temperatur -5.. +70 °C

Konstruktiver Aufbau

Diaphragma Zirkon

Schaftmaterial Glas

Standardschaftlänge 80 mm, 120 mm

Elektrodenmaterial Platinring, Platinkuppe, Goldring, 2 Goldringe, 2 Platinringe

Bezugssystem Ag/AgCl/Tepox-Gel

Mechanischer Anschluss S8 Stecker (PG 13,5 - drehbar), M12 Stecker (PG 13,5 - drehbar)

Maßzeichnung

M12 Stecker S8 Stecker

 

231612500 231512110 Platinelektroden Platinelektrode
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Zirkon® DES
Sensoren

Bestellinformationen

Wählen Sie für Bestellungen möglichst die unter Lagerausführungen bzw. Fertigungsausführungen aufgeführten

Artikel. Eine freie Kombination von einzelnen Merkmalen muss von uns technisch geprüft und freigegeben werden.
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Zirkon® DES
Sensoren

Lagerausführungen
 Artikelnummer  Typ/Ausführung  Beschreibung

 24135140K  231612500  DES-Sensor: 2 Goldringe, Zirkondiaphragma, Tepoxgel, M12 Stecker

(PG 13,5 - drehbar), 120 mm

 24135260K  231712500  DES-Sensor: 2 Platinringe, Zirkondiaphragma, Tepoxgel, M12 Stecker

(PG 13,5 - drehbar), 120 mm

Fertigungsausführungen
 Artikelnummer  Typ/Ausführung  Beschreibung

 24135130K  231512110  DES-Sensor: Goldring, Zirkondiaphragma, Tepoxgel, S8 Stecker (PG

13,5 - drehbar), 80 mm

 24135230K  231212110  DES-Sensor: Platinring, Zirkondiaphragma,Tepoxgel, S8 Stecker (PG

13,5 - drehbar), 80 mm
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Zirkon® DES pool
Sensoren

Zirkon® DES pool

Wartungsarm
Automatische Reinungung durch ASR® oder mechanisch
Nullpunktstabil

237613500 237813500 237913990

 Anwendungsbereiche

 

Schwimmbad
 

Beschreibung

Zirkon® DES Pool sind potentiostatische Sensoren speziell für die Anwendung im Schwimmbad konzipiert.

Messparameter und Messbereich werden durch das angeschlossene Messgerät bestimmt. An der Messelektrode

wird ein definiertes Potential abhängig von dem zu messenden Stoff eingestellt, die Messlektrode somit elektrisch

aufgeladen. Ist die Gegenelektrode in der Armatur angeordnet werden Sensoren mit einer Elektrode verwendet,

entweder Ring oder Kuppe. Wird eine Armatur ohne Gegenelektrode verwendet werden die Doppelring-, PtC- oder

Ring-Kuppen-Sensoren eingesetzt. Der Salzvorrat in der Bezugselektrode sorgt für eine längere Lebensdauer.
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Zirkon® DES pool
Sensoren

Umgebungsbedingungen

Max. Druck < 10 bar bei 20°C

mind. Leitfähigkeit > 150 µS/cm ,mit ASR > 200 µS/cm

Temperatur -5.. +70 °C

Konstruktiver Aufbau

Diaphragma Zirkon

Schaftmaterial Glas

Standardschaftlänge 80 mm, 120 mm

Elektrodenmaterial Platinring, Platinkuppe, Goldring, 2 Goldringe, 2 Platinringe, Platinring

Graphitstift, Platinring und -kuppe

Bezugssystem Ag/AgCl/ges. KCl

Mechanischer Anschluss S8 Stecker (PG 13,5 - drehbar), M12 Stecker (PG 13,5 - drehbar)

Flanschstecker (PG 13,5 - drehbar) festangeschl. Kabel (PG 13,5 - drehbar)

Maßzeichnung

M12 Stecker S8 Stecker

 

237613500 237813500 Goldring
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Zirkon® DES pool
Sensoren

Flanschstecker M12 Stecker

 

23791379K01

6

237913990
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Zirkon® DES pool
Sensoren

Bestellinformationen

Wählen Sie für Bestellungen möglichst die unter Lagerausführungen bzw. Fertigungsausführungen aufgeführten

Artikel. Eine freie Kombination von einzelnen Merkmalen muss von uns technisch geprüft und freigegeben werden.
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Zirkon® DES pool
Sensoren

Lagerausführungen
 Artikelnummer  Typ/Ausführung  Beschreibung

 24135145K  237613500  DES-Sensor: 2 Goldringe, Zirkondiaphragma, ges. KCl, M12 Stecker

(PG 13,5 - drehbar), 120 mm

 24135288K  237513100  DES-Sensor: 1 Goldring, Zirkondiaphragma, ges. KCl, S8 Stecker (PG

13,5 - drehbar), 80 mm

 24135156K  23791379K016  DES-Sensor: 1 Platinring und -kuppe, Zirkondiaphragma, ges. KCl, 1,6

m festangeschl. Kabel (PG13,5 -drehbar), 160 mm

 24135155K  24135156K  DES-Sensor: 1 Platinring und -kuppe, Zirkondiaphragma, ges. KCl,

Flanschsstecker (PG13,5 -drehbar), 160 mm

Fertigungsausführungen
 Artikelnummer  Typ/Ausführung  Beschreibung

 24135150K  237813500  DES-Sensor für Sole: Zirkondiaphragma, Platinring-Graphitstift, ges.

KCl, M12 Stecker (PG 13,5 - drehbar), 120 mm
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Argon® Stabiflow
Armaturen

Argon® Stabiflow

Konstanter Durchfluss für eine präzise Desinfektionsmittel-Messung
Solebeständig!
Druckfest bis 6 bar (bei 20°C)

Argon® Stabiflow

Beschreibung

Potentiostatische Messungen sind durchflussabhängig. Die neue Armatur Argon® Stabiflow sorgt für einen

konstanten Durchfluss von ca. 30 l/h. Das führt zu stabilen, präzisen und zuverlässigen Messwerten – und erhöht

die Lebenserwartung der Sensoren. Durchflussschwankungen spiegeln sich nicht mehr in Ihren Messwerten wieder,

solange Sie für einen Zulauf von über 35 l/h sorgen.

Hinweise

Der Druck am Eingang der Armatur muss mindestens 0.2 bar betragen und der maximale Druck von 6 bar darf nicht

überschritten werden. Bitte beachten Sie, dass der Eingangsdruck 0,2 bar größer ist als der Druck am Ausgang der

Armatur.

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Max. Druck max. 6 bar (bei 20°C)

Einsatztemperatur 0.. +50°C
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Argon® Stabiflow
Armaturen

Konstruktiver Aufbau

Werkstoff PVC

Maße 178x156x76 mm

Einbau Zu-/Ablauf: 1/4‘‘ Innengewinde Probenahmehahn: 1/4‘‘ Innengewinde

Maßzeichnung

 

 Artikelnummer  Typ/Ausführung  Beschreibung

 39503000K  Argon® Stabiflow  Durchflussarmatur, 1 Sensor
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Argon® Stabiflow
Armaturen

Zubehör
Sensoren

Zirkon® FTG Mit Zirkon® FTG überwachen Sie Durchfluss und

Temperatur bei der Desinfektionsmittelmessung in

der Argon® Stabiflow und zusätzlich können Sie ihn

für die Erdung benutzen.

Zubehör

Argon®

Anschlusspaket

3x Kugelhahn 1/4'' 2x Schlauchanschluss 1/4'' 6/8 1x

Schlauchtülle 1/4'' 3x O-Ring 6x3 FKM 3x O-Ring

11x3 FKM

Argon®

Ersatzteilpaket 1

1x Membran 1x Feder Druckseite 1x Feder

Kammerseite 1x Ventilstift

Argon®

Ersatzteilpaket 2

5x Edelstahl 1.4401 500 µm Filter 5x O-Ring FKM

26x1,5

Argon®

Ersatzteilpaket 3

1x O-Ring FKM 12x2 1x O-Ring FKM 73x2 1x O-Ring

FKM 26x2 1x O-Ring FKM 26x1,5 1x O-Ring FKM

5x1,8 1x O-Ring FKM 19x2,5 1x O-Ring FKM 7,6x2,4

1x O-Ring FKM 108x3 3x O-Ring FKM 11x3 3x

O-Ring FKM 6x3

Argon® Add-on 1x Argon®Kammer 1x 1/4'' Blindstopfen 1x O-Ring

11x3 FKM 1x O-Ring 108x3 FKM 4x Gewindestange

M4
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Argon® Stabiflow
Armaturen

Argon®

Membrankammer

Add-on

1x Argon® TCl Kammer 1x Argon® TCl Kammer

Deckel 1x O-Ring 25x2,5 EPDM 1x O-Ring 108x3

FKM 1x 1/4'' Blindstopfen 1x O-Ring 11x3 FKM 4x

Gewindestange M4
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Argon® Flow
Armaturen

Argon® Flow

Integrierte Durchflussüberwachung
Einfach vor Ort erweiterbar
Druckfest bis 6 bar (bei 20°C)

Argon® Flow

Beschreibung

Argon® Flow ist eine erweiterbare Armatur, die sich auszeichnet durch effizientes Design. Dank der gewählten

Materialien kann die Armatur in einer vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, sogar in Sole. Sie kommt

montiert und geprüft zu Ihnen. Die Armatur besteht aus zwei Kammern: eine ist mit einem Schwimmer ausgestattet

zur Durchflussüberwachung, die zweite Kammer ist für die Aufnahme eines Sensors im 12mm Design.  

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Max. Druck max. 6 bar (bei 20°C)

Einsatztemperatur 0.. +50°C

Konstruktiver Aufbau

Werkstoff Körper: PMMA Anschlüsse: PVC

Maße 170x80x40 mm

Einbau Zu-/Ablauf: 1/4‘‘ Innengewinde Probenahmehahn: 1/4‘‘ Innengewinde
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Argon® Flow
Armaturen

Maßzeichnung

 

 Artikelnummer  Typ/Ausführung  Beschreibung

 39503003K  Argon® flow  Durchflussarmatur, Durchflussüberwachung + 1 Sensor
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Argon® Flow
Armaturen

Zubehör
Sensoren

Pt-55-W Pt-55-W ist ein Temperaturfühler, der auf der

Widerstandsänderung von Platin unter

Temperatureinfluss basiert. Zusätzlich ist in dem

Sensor ein Reed-Kontakt integriert.

Zubehör

5SCR-M12-AE-X Abgeschirmtes Kabel zum Anschluss der

DES-Sensoren mit M12 Stecker, erhältlich in 5 oder

10 Meter Länge.

Argon®

Anschlusspaket

3x Kugelhahn 1/4'' 2x Schlauchanschluss 1/4'' 6/8 1x

Schlauchtülle 1/4'' 3x O-Ring 6x3 FKM 3x O-Ring

11x3 FKM

Argon® Add-on 1x Argon®Kammer 1x 1/4'' Blindstopfen 1x O-Ring

11x3 FKM 1x O-Ring 108x3 FKM 4x Gewindestange

M4

Argon®

Membrankammer

Add-on

1x Argon® TCl Kammer 1x Argon® TCl Kammer

Deckel 1x O-Ring 25x2,5 EPDM 1x O-Ring 108x3

FKM 1x 1/4'' Blindstopfen 1x O-Ring 11x3 FKM 4x

Gewindestange M4
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Argon® TCl
Armaturen

Argon® TCl

Integrierte Durchflussüberwachung mit Pt-55-W
Einfach vor Ort erweiterbar
Verschmutzungsresistent durch Konstruktion

Argon® TCl

Beschreibung

Argon® TCl ist eine erweiterbare Armatur, die sich auszeichnet durch effizientes Design. Dank der gewählten

Materialien kann die Armatur in einer vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, sogar in Sole. Sie kommt

montiert und geprüft zu Ihnen. Die Armatur besteht aus zwei Kammern: eine ist mit einem Schwimmer ausgestattet

zur Durchflussüberwachung, die zweite Kammer ist für die Aufnahme eines Sensors im 25 mm Design.

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Max. Druck max. 6 bar (bei 20°C)

Einsatztemperatur 0.. +50°C

Konstruktiver Aufbau

Werkstoff Körper: PMMA Anschlüsse: PVC

Maße 10x10 cm

Einbau Zu-/Ablauf: 1/4‘‘ Innengewinde Probenahmehahn: 1/4‘‘ Innengewinde
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Argon® TCl
Armaturen

Maßzeichnung

 

 Artikelnummer  Typ/Ausführung  Beschreibung

 39503002K  Argon® TCl  Durchflussarmatur, Durchflussüberwachung + 1 25mm-Sensor
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Argon® TCl
Armaturen

Zubehör
Sensoren

Pt-55-W Pt-55-W ist ein Temperaturfühler, der auf der

Widerstandsänderung von Platin unter

Temperatureinfluss basiert. Zusätzlich ist in dem

Sensor ein Reed-Kontakt integriert.

Zubehör

5SCR-M12-AE-X Abgeschirmtes Kabel zum Anschluss der

DES-Sensoren mit M12 Stecker, erhältlich in 5 oder

10 Meter Länge.

Argon®

Anschlusspaket

3x Kugelhahn 1/4'' 2x Schlauchanschluss 1/4'' 6/8 1x

Schlauchtülle 1/4'' 3x O-Ring 6x3 FKM 3x O-Ring

11x3 FKM

Argon® Add-on 1x Argon®Kammer 1x 1/4'' Blindstopfen 1x O-Ring

11x3 FKM 1x O-Ring 108x3 FKM 4x Gewindestange

M4
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GD 3 V(G) (PP)
Armaturen

GD 3 V(G) (PP)

Definierte Anströmung
Leicht demontierbar

GD 3 VG

Beschreibung

Durchflussarmatur zur Aufnahme eines Sensors AuAu-600-OO-2-1-PG oder PtPt-600-OO-2-1-PG in Rohrleitungen

mit Muffen zum Einkleben oder Muffen mit 1'' Innengewinde. In PVC oder PP erhältlich.

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Max. Druck PVC: 16 bar (bei 20°C) PP: 10 bar (bei 20°C)

Einsatztemperatur max. 40°C (PVC) max. 90°C (PP)

Konstruktiver Aufbau

Werkstoff PVC, PP

Maße s. Maßzeichnung

Einbau GD 3 V: Muffen (DN 25) zum Einkleben GD 3 VG (PP): Muffen (DN 25) mit 1''

Innengewinde
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GD 3 V(G) (PP)
Armaturen

Maßzeichnung

 

GD 3 V(G)

 Artikelnummer  Typ/Ausführung  Beschreibung

 36604280K  GD 3 V  Muffen (DN 25) zum Einkleben, PVC

 36604281K  GD 3 VG  Muffen (DN 25) mit 1'' Innengewinde, PVC

 36604285K  GD 3 VG PP  Muffen (DN 25) mit 1'' Innengewinde, PP
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Radon Des- pH
Handgeräte

Radon Des- pH

Komfortabel durch Methodenspeicher
Automatische Abschaltung
Wasserdicht analog zu IP68

Radon Des- pH

Beschreibung

Das Radon Fotometer wird zur Messung von Chlor, Chlordioxid, Ozon, Wasserstoffperoxid und pH eingesetzt. Sie

können präzise und reproduzierbare Analyseergebnisse mit geringem Zeitaufwand erzielen. Im Lieferumfang sind

das notwendige Zubehör zur Bestimmung von Chlor, Chloridoxid und Ozon erhalten. Für die Messung von

Wasserstoffperoxid muss das Gerät um das H2O2-Addon ergänzt werden und für die pH-Messung um das Reagenz

Phenolrot.

Technische Daten

Messparameter

Freies Chlor 0,01.. 6,00 mg/l

Chlordioxid 0,01.. 6,00 mg/l

Ozon 0,01.. 4,00 mg/l

Wasserstoffperoxid 1.. 50 mg/l

pH-Wert 6,5.. 8,4 pH

Eingangskenngrößen

Genauigkeit 3% FS (T=20 ..25°C)
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Radon Des- pH
Handgeräte

Hilfsenergie

Stromversorgung 4 Microbatterien (AAA/LR 03)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur 5 ..40°C

Luftfeuchte 30-90% (nicht kondensierend)

Schutzart IP 68

Zertifikate und Zulassungen

CE-Zeichen Konformitätserklärung: Das Produkt entspricht allen geltenden europäischen

Vorschriften und erfüllt damit die gesetzlichen Vorgaben der EG-Richtlinien.

Der Hersteller bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Produkts durch die

Anbringung des CE-Zeichens.

 Artikelnummer  Typ/Ausführung  Beschreibung

 190201K  Radon Des- pH  Fotometer Chlor, Chlordioxid, Ozon Wasserstoffperoxid und dem

pH-Wert
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S-341 Data Logger
Zubehör

S-341 Data Logger

Freie Verwaltung von 10 Busgeräten mit je 8 auszulesenden Messwertregistern
Sekundensynchrone Aufzeichnung der Messdaten durch Echtzeituhr

S-341 data logger

Beschreibung

Der Busdatenlogger-S341 dient zum Auslesen, Anzeigen und Protokollieren von Messwertdaten von den Mess- und

Regelgeräten K100 und K400 der Dr. A. Kuntze GmbH.

Besondere Eigenschaften
Dreisprachige Menüführung
Aufzeichung der Daten tabellarisch in Tagesdateien im Textformat
Speichermedium ist ein Standard SD-Karte bis max. 1 GB, vorformatiert FAT 12/16
Kostenloses Anzeigeprogramm VarioView2 erhältlich

Technische Daten

Hilfsenergie

Spannungsversorgung 20...253 VDC oder 50...253 VAC
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S-341 Data Logger
Zubehör

Konstruktiver Aufbau

Einbaumaße Schalttafelgehäuse (91x44x131)

 Artikelnummer  Typ/Ausführung  Beschreibung

 42001000K  S-341 data logger  Busdatenlogger-S341 auf Basis der RS 485 mit Kuntze Protokoll
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5SCR-M12-AE-X
Zubehör

5SCR-M12-AE-X

Abgeschirmt
M12 Stecker
Aderendhülsen

5 SCR-M12-AE-X

Beschreibung

Abgeschirmtes Kabel zum Anschluss der DES-Sensoren mit M12 Stecker, erhältlich in 5 oder 10 Meter Länge.

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -20 .. +70°C

Konstruktiver Aufbau

Werkstoff PVC

 Artikelnummer  Typ/Ausführung  Beschreibung

 44136411K  5SCR-M12-AE-5  Anschlusskabel für Doppel-Gold oder Doppel-Platin -Sensoren, 5 m

 44136412K  5SCR-M12-AE-10  Anschlusskabel für Doppel-Gold oder Doppel-Platin -Sensoren, 10 m
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