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PTV 1000 Process Turbidimeter

Lovibond® Water Testing
Tintometer® Group

Troebelheid is één van de belangrijkste indicatoren voor de 
totale waterkwaliteit. De nieuwe PTV 1000 is ontwikkeld 
voor drink- en zwemwater applicaties en bezit een onover-
troffen nauwkeurigheid in het lage bereik. Er zijn 4 belangri-
jke innovatieve kenmerken:

• een volledig nieuw ontworpen ontgasser (bubble trap)   
 waarmee meetfouten worden geëlimineerd. (pat. pend.)

• een klein monstervolume en een geringe doorstroming  
 resulteren in een  korte responstijd en een laag waterverb- 
 ruik.

• intuïtieve bediening via Android of iOS tablet / smart  
 phone (geen separate controle unit noodzakelijk)

• gebruikersvriendelijke kalibratie procedure met    
 TCalplusTM. Contact met de formazine kalibratie-oplossing  
 is hierdoor uitgesloten.

Elk aspect van de werkzaamheden bij online troebelheidsme-
ting is in de ontwikkeling van de PTV 1000 meegenomen.

• van installatie en setup; dagelijkse metingen en controle;  
 routine procedures zoals kalibratie, verificatie en onder- 
 houd tot dataverzameling en datamanagement.

We hebben een modern online troebelheids-meetsysteem 
gecreëerd met een sterk verminderde complexiteit waarbij de 
speciale long life LED’s zorgen voor accurate en ultrastabiele 
metingen.

www.lovibond.com

Helder water – indicator voor een goede waterkwaliteit!
Continue monitoring van de filterwerking met de PTV 1000 online troebelheidsmeter
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Technical Specifications (preliminary)

Primair meetbereik 0.01 - 10 NTU 
Meetbereik  0.001 - 100 NTU

Nauwkeurigheid ±2 % van de uitlezing of 
  0.012 NTU, afhankelijk van   
  welke het grootst is

Getoonde  tot 0.0001 NTU (range  
resolutie  afhankelijk) of 5 digits  
  uitlezing

Reproduceerbaarheid Beter dan 1% bij 1 NTU           

Monster temperatuur  0 bis 50°C

Monster flow  30 tot 150 ml/minuut

Voeding  1100 tot 230 VAC, 50/60 Hz. 
  Auto Select

Analoge uitgangen 2 instelbaar 0-20 mA of  
  4-20 mA; instelbaar op elk  
  gewenst gedeelte van het  
  meetbereik. 

Alarm  Drie instelbare setpoint   
  alarmen, elk uitgevoerd met  
  een SPDT relais voorzien van  
  stroomloze contacten  
  belasting 5A  biij 230 VAC

Enclosure Rating: IP 65 
Meet module

Compliance  IR / 860 nm: ISO 15839 /  
  ISO 7027 
  US EPA: Equivalent to 180.1    

Afmetingen  34.0 cm H X 13.7 cm D X 
  20.3 cm B 

Kalibratie methode             Eén punts-kalibratie bij  
  5.0 NTU met elk regulaire  
  goedgekeurde formazine  
  oplossing 

Verificatie methode        Vloeibare    
  standaardoplossingen    
  (gestabiliseerde formazine)         
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